Montazny navod

efuv Oxxh

ELEKTRO - FYZIKALNA UPRAVA VODY

Elektronicky zmékcova¢ vody pozostava zladené¢ho elektronického generatora a
elektromagnetickej cievky. Elektromagnetickii cievku navinieme uprostred potrubia podla
moznosti z neferomagnetického materialu o dizke min. 40cm (napr. na plastové potrubie, alebo
hadicu) Cievka pozostava z trinastich zavitov a je fixovana stahovacimi paskami. Elektronicky
generator umiestnime do vzdialenosti asi. 20 az 30 cm od cievky.
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Obr. 1 Cievka musi byt umiestnend tak, aby bola od kovovych casti potrubia a armatur alebo kolien vzdialend
minimdlne trojndsobok priemeru potrubia.

Montazny postup :

Podla uvedenych kritérii najskor ur¢ime polohu cievky na potrubi (obr.1). Pripevnime
generator signalu na potrubie, alebo stenu 20 az 30 cm od miesta, kde navinieme cievku. Cievku
tvori 13 zavitov vykonového vodica. Oba konce cievky proti uvolneniu zabezpecime prilozenymi
stahovacimi paskami (obr.2). Vodi¢ podla potreby skratime a na jeho koniec pripevnime
konektor, ktory zasunieme do zdierky na generatore. Po zasunuti konektora prestane blikat
cervena kontrolka vykonového okruhu, ¢o ndm zaruci spravnu €innost’ generatora. T4 je nad’alej
indikovana zelenou kontrolkou vystupného signalu.

Obr. 2 Priklad montdze v praxi
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